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Vyřizuje: DP/ 8.1.2014/ No 1,  +420 604 271 632  ,  postmaster@horizont-nare.com    
         V Havířově dne 8. ledna 2014
Popis schodolezu CLIMBER  AUTONOMIC.

	Schodolezy CLIMBER AUTONOMIC jsou části, součásti a příslušenství mechanických vozíků pro invalidy.

Schodolez umožňuje pohyb (přepravu) mechanického vozíku pro tělesně postižené osoby (invalidy) po schodišti a umožňuje překonávat i další architektonické bariéry. 

Mechanický vozík se, po odstranění jeho vlastních kol, přichycuje čtyřmi kusy šroubů M6 k výložníku schodolezu. Tento výložník je udržován v horizontální poloze pomocí lineárního motoru a zajišťuje bezpečný náklon přepravované osoby během jednotlivých činností.

Schodolez je vybaven dvěma ozubenými pásy, které umožňují zachycení a pohyb schodolezu na schodišti. Pohon pásů je zajištěn dvěma elektromotory se šnekovou převodovkou. Oba elektromotory jsou na sobě nezávislé a tím umožňují korekci rychlosti a směru jízdy na schodišti při pásovém módu.

Pohyb bez pásů je zajištěn dvěma páry zasouvacích kol. Tyto zasouvací kola jsou určena překonání podest mezi jednotlivými schodišti a nájezdu na schodiště a výjezdu ze schodiště. Vyklápění a sklápění obou párů kol je zajištěno dvěma lineárními motory. Přední pár kol je používán pouze pro jízdu na podestě, je samovolně se otáčející (umožňuje zatáčení schodolezu na podestě) a není motoricky poháněn. Zadní pár kol je motoricky poháněn dvěma nezávislými elektromotory se šnekovou převodovkou, umožňuje pohyb schodolezu na podestě a pomáhá při nájezdu na schodiště a výjezdu ze schodiště. Nezávislé elektromotory umožňují korekci rychlosti a směru jízdy schodolezu v kolovém módu.

Ovládání korekce rychlosti a směru jízdy je zajištěno ovládacím joystickem a tlačítky na ovládacím panelu. Ovládání všech módů je zajištěno obrazovkovým displayem s třemi tlačítky a vypínačem. 

Schodolez je vybaven dvěma akumulátory o celkovém napětí 24V a řídící elektronikou, která napájí elektromotory se šnekovou převodovkou a lineární motory.

Technické parametry: 
Rozměry:                                    70 x 50 x 115 cm, 
Poloměr otáčení na podestě: 85 cm, 
Nosnost:                                     110 kg, 
Hmotnost schodolezu:             140 kg, 
Pohon schodolezu:                    2x 400 W + 2x 350 W, 
Baterie:                                        2x 12 V, 60 Ah
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Popis jednotlivých částí schodolezu CLIMBER AUTONOMIC:
1 – elektromotory pásů                                 5 – zadní kola

2 – elektromotory kol                                    6 – přední kola 

3 – lineární motor výložníku                         7 – obrazovkový display a ovládací panel

4 – výložník                                                      8 – uchycení vozíku na výložníku
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HORIZONT-NARE s.r.o. se sídlem:
Výpis z OR u Kraj.soudu v Ostravě, odd.C,
tel 596 891 012, fax 596 891 012
Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín
vl.23192, IČO: 25867555, DIČ: CZ 25867555
  tel 800 101 073,  604 687 730



Banka: ČS, č.ú.: 1727308369/0800

www. horizont-nare.com
(  horizont-nare@horizont-nare.com

