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Všeobecné bezpečnostní informace
  Pozorně si přečtěte informace, které jsou obsaženy v tomto návodu, a které Vám dodají důležité informace týkající se bezpečnosti při užívání a údržbě plošiny. 
  Uschovejte si tyto instrukce a seznamte s nimi veškeré uživatele. 
  Tento výrobek je určen pouze pro účel, ke kterému byl vyroben. Je nebezpečné užívat tento výrobek k jinému neschválenému účelu. 
  Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené nesprávným použitím a chybami obsluhy. 
  Nenechte děti zneužívat ke hraní dveře plošiny a nebo zůstávat v dosahu otevřených dveří. Nedovolte dětem používat zdvižnou vertikální plošinu, pokud nejsou v doprovodu dospělých osob. 
  V případě poruchy nebo nesprávného fungování vypněte vypínač hlavního přívodu.
  V žádném případě se nepokoušejte plošinu sami opravovat a vždy kontaktujte autorizovaného dodavatele. Každá oprava nebo údržba musí být provedena k tomu oprávněnými osobami. 
  Pro zajištění správné funkce zařízení je nutno dodržovat pokyny výrobce a dodavatele. 
  Je nutno provádět pravidelnou údržbu autorizovanými osobami s důrazem na správnou funkčnost veškerých bezpečnostních opatření. 
  Veškeré instalace, údržba a opravy musí být zadokumentovány u uživatele i dodavatele. 

  Nerespektování výše uvedeného může vést k nebezpečí! 
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1) Prohlášení o shodě

Protože chceme dodávat uživatelům maximálně bezpečné zařízení, veškeré projekty plošiny a instalace vertikální plošiny SIRIO jsou provedeny v souladu se zákony a následujícími normami:

· Evropské nařízení o strojích 98/37

· Nařízení o elektromagnetické rezonanci 86/336

· ISO 9386-1

· TÜV – 103 – A

· Bezpečnostní normy strojů EN 292-1-2

· Bezpečnostní normy strojů EN 418

· Norma o elektrickém zařízení strojů EN 60204

Dveřní zámky odpovídají evropskému nařízení o výtazích 95/16/CE

2)      Charakteristika

Pevné části:

vodící lišty





šachtové dveře





samonosná konstrukce





úchyty vodících lišt


Mobilní části:

kabina





zdvižný systém


Části k ovládání:
hydraulická centrála





elektrický rozvaděč





ovládací panely
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         úchyty



nástěnné úchyty


samonosná konstrukce
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                     Pístní kladka





vnitřní pohled do kabiny

[image: image3.jpg]



hydraulický motor


elektrická skříňka

ovládací panel

Technické parametry:

Směr jízdy:


nahoru /dolů s hydraulickým pohonem


Rychlost:


0,1 – 0,15 m/s


Kapacita:


1 osoba na invalidním vozíku + 1 doprovodná osoba


Nosnost:


3000 N max (300 kg)

Běžné použití (četnost):
30 x /hod


Provozní prostředí:

- 10(C až 160(C, vlhkost max. 70%


Ovládání v kabině:

tlačítko cílové stanice (nutno držet)





tlačítko nouzového zastavení 






spínač na klíč


Ovládání na poschodích:
tlačítko přivolání






spínač na klíč

  Funkce zdvižné vertikální plošiny SIRIO je téměř stejná jako u výtahu. 
  Je přednostně určena k užívání handicapovanými osobami s případným doprovodem a jediný praktický rozdíl je v tom, že musíte držet tlačítko volby podlaží po celou dobu jízdy.   

  K pohybu kabiny slouží hydraulický píst s dvojitým řetězem. Plošina je vybavena automatickým vyrovnáváním úrovně podlahy kabiny a příslušné stanice. Kabina je složena z podesty s protiskluzovým povrchem, z vertikální stěny se zakomponovanými ovladači a ze stříšky se stropním osvětlením. 
  Vzhledem ke způsobu opláštění samonosné konstrukce nemusí mít kabina boční stěny.  (Ty je možno objednat při podpisu smlouvy). 
  Šachtové dveře jsou blokovány speciálními výtahovými bezpečnostními zámky, které dovolí vstup do kabiny pouze v úrovni příslušného patra. Lze doobjednat i automatické elektrické otevírání dveří. 
  Blízko šachetních dveří se nacházejí přivolávače, které jsou opatřeny ovládacím klíčkem pro aktivaci zámkového spínače.

3)
Identifikační štítek
Výrobce:

Extrema s.r.l.



Via dell´ Industria 2 – 46031 Bagnolo S.Vito (MN), Itálie

Model:


viz identifikační štítek na zařízení
Rok výroby:

viz identifikační štítek na zařízení
Č. série: 

viz identifikační štítek na zařízení
Nosnost:

3000 N max (300 kg)

Kapacita:

1 osoba na invalidním vozíku + 1 doprovodná osoba (event. 3 os.)
Rychlost:

0,1 – 0,15 m/s

Napájení:

230 V cca 50 Hz

Ovládací napětí:
24 V cca

Příkon
:

2 kW

4)
Servisní středisko
Razítko prodejce nebo firmy autorizované k zajištění servisních činností:
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5)
Uvedení do provozu
Zdvižnou vertikální plošinu zprovozníme otočením přepínače na hlavní rozvodné skříni           do pozice ON. V případě delšího nevyužívání, otočte přepínač do polohy OFF.
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ON – OFF na rozvodné elektrické skříňce

6)
Předvídatelné a nepředvídatelné situace
6.1.
Používání:
Plošinu mohou využívat osoby svéprávné, proškolené a seznámené         se způsobem použití tohoto zařízení.


Pozor!:
Pokud osoba, která používá zařízení, není samostatná a soběstačná,
veškeré úkony musí být provedeny zaškolenou doprovodnou osobou.


6.2.
Instalace:
Neinstalovat zařízení do míst s nebezpečím povodní nebo výbuchu.

Pozor!:
Pokud se výše uvedené situace projeví v místě instalace a nebyly      před instalací prokazatelně hlášeny dodavateli, tento neodpovídá za škody způsobené osobám, zvířatům nebo na majetku.


-
zákaz používání zařízení nezaškolenými osobami


-
zákaz používání plošiny jako nákladního výtahu


-
zákaz přetěžování zařízení

Pozor!:
Nevkládejte cizí předměty do volných otvorů, nepotřísněte zařízení tekutými látkami; neprovádějte žádné modifikace zařízení, které nejsou autorizovány dodavatelem
7)
Správné používání
Pozor!:
Používejte zařízení a respektujte pokyny bodu 6). Přečtěte si pečlivě tento manuál před použitím. Umístěte tento manuál, pokud bude možno, v zařízení. 
· Poschoďové ovládače:
Ovládač je umístěn blízko šachetních dveří. 
-          Zámkovým spínačem otočte ve směru hodinových ručiček, 

Tímto uvedete do provozu přivolávací tlačítko. 

Na tlačítku se rozsvítí červené osvětlení.

-
Přivolávací tlačítko je nutno držet po celou dobu jízdy kabiny,

Kabina se přemístí z jakékoli zastávky. 
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ovladače na patrech


mechanické a elektromagnetické zámky
Mechanické zámky:
Po potvrzení přivolání příslušným klíčkem, držte stlačené tlačítko až do příjezdu kabiny na příslušné poschodí. Kabina se zastaví automaticky   a odblokuje dveřní zámek. Můžete vstoupit do kabiny. 

Elektromagnetické zámky:



Po potvrzení přivolání příslušným klíčkem držte stlačené tlačítko až do příjezdu kabiny na příslušné poschodí. Kabina se zastaví automaticky. Uvolněte tlačítko, dveřní zámek se odblokuje zhruba na 10 vteřin          a dovolí Vám vstoupit na plošinu. Po této době se zámek uzavře            a zablokuje otevření dveří. 

  Pokud se kabina nachází na poschodí a chceme vstoupit dovnitř, můžeme otevřít dveře stisknutím a uvolněním tlačítka na patrovém ovladači. 
  Šachetní dveře jsou poloautomatické, uzavírají se samy. Za příplatek je možno objednat také automatické otevírání dveří.

Pozor!:
Kontrolujte, že v okruhu dosahu šachetních dveří se nenachází překážky nebo předměty, které by mohly způsobit škodu osobám, zvířatům nebo na majetku.
· Ovladače nainstalované na zdvižné vertikální plošině:
Ovládací panel je nainstalován na vertikální stěně kabiny.

- tlačítko chodu stálým držením
pokud je stlačeno, kabina se automaticky přesunuje až na poschodí, které je indikováno na tlačítku z jakékoli jiné zastávky (poschodí 0 je vždy to nejnižší)

- zámek na klíč, kterým zapneme možnost ovládání
otočením klíče ve směru hodinových ručiček jsou autorizovány veškerá tlačítka (červené světlo se rozsvítí na tlačítcích)

- nouzové tlačítko žluté barvy (zvukové)
pokud je zapojeno (záleží na elektrickém připojení u každého klienta – může být zapojeno v různých pokojích – místech)

- nouzové tlačítko červené barvy 

pokud je stlačeno, blokuje okamžitě chod výtahu a kabiny v jakémkoli směru jízdy. Pro obnovení funkce ovladačů otočte ve směru hodinových ručiček a tlačítko se vypne.

  Zastrčte klíčky do zámku a otočte, držte stisknuté tlačítko chodu až do příjezdu na zvolené poschodí, kde se kabina sama automaticky zastaví. 
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obrázek ovladače kabiny

Mechanické zámky:

  Zámek dveří se odblokuje po dobu, ve které kabina zůstává na poschodí, a tím umožní nástup či výstup na plošinu.
Elektrozámky: 
  Po příjezdu s kabinou na zvolené poschodí (kde se automaticky zastaví), pusťte tlačítko           a zámek dveří se na daném poschodí odblokuje zhruba na 10 vteřin. Tím je umožněn vstup na plošinu. Po této době se zámek uzavře a zablokuje otevření dveří. Aby se dveře opět otevřely po uzavření zámku, je třeba znovu stlačit tlačítko poschodí, ve kterém se kabina nachází,. 

Pozor!:
Přepravovaná osoba, která je převážená na mechanickém (elektrickém vozíku), musí mít co nejlepší dosah na ovladače kabiny a zároveň musí být dostatečně vzdálená místům, které nejsou chráněny stěnami kabiny. Je vždy nutno zabrzdit vozík.

Pozor!:
Nevkládat (nestrkat) části těla nebo předměty do mezery mezi stěnou šachty (konstrukce) a pohybující se kabinou.
Pozor!:
Nepoužívat plošinu, pokud v blízkosti není osoba, která byla proškolena k ovládání plošiny v případě nouzového stavu. 

Všeobecně:

  Každý pohyb kabiny, otevření dveří na příslušném podlaží, aktivuje osvětlení kabiny.    Osvětlení je časováno a přestane svítit zhruba za 15 vteřin po zastavení kabiny v daném podlaží.

Pozor!:
Používání výtahu není dovoleno neproškoleným osobám. Proškolené osoby musí mít u sebe ovládací klíčky, které musí být vypnuty na konci každé jízdy. 

8) Bezpečnostní systém:

Mechanická část:

Veškeré díly jsou vyrobeny dle evropských technických norem. 
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dvojitý řetěz
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odblokování dveří
  Dveře mohou být odblokovány z venkovní strany speciálním trojúhelníkovým klíčem, dovolujícím otevření dveří i v případě, že se kabina nenachází na poschodí (např. v případě údržby).

Pozor!:
Vysoké nebezpečí úrazu. Tento úkon je dovolen pouze autorizovaným technikům při údržbě výtahu.

Pozor!:
Nebezpečí rozdrcení. Používání umělé jámy a tímto používání je povoleno pouze technikům, kteří jsou proškoleni – viz identifikační štítek.

Bezpečnostní systémy hydraulické části:
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hydraulická centrála s 1. presostat, 2. manuální pumpa, 3. elektrický ventil pro sestup

  Zpětná záklopka v hydraulickém obvodu zajišťuje perfektní těsnost proti únikům hydraulického oleje přes manuální pumpu.

  Kontrola rychlosti zajišťuje, nezávisle na zátěži, správnou rychlost při sestupu (v mezích, které jsou dány technickými normami).
  Kontrola maximálního tlaku 
  Presostat v případě přetížení kabiny nedovolí pohyb dolů, pro obnovení funkčnosti plošiny zmenšete přetížení.

  Padáková brzda v případě přerušení hydraulických trubic nedovolí samovolný sestup kabiny.

Spínač nouzového manuálního sestupu. 
Umožní sestup kabiny další proškolenou osobou mimo kabinu.
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obrázek nouzový manuální sestup

Pozor!:
  Nebezpečí upadnutí, rozdrcení. Před každým manuálním sestupem se ujistěte, že všechny dveře na poschodích jsou uzavřeny, a že pod prostorem kabiny nebo v šachtě, nejsou žádné osoby nebo věci.

Ruční pumpa umožní vzestup kabiny. Je ovládaná proškolenou osobou mimo kabinu.
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vzestup s manuální pumpou

Pozor!: 
  Nebezpečí upadnutí, rozdrcení. Před každým použitím manuální pumpy se ujistěte, že všechny dveře na poschodích jsou uzavřeny, a že uvnitř kabiny nebo šachty nejsou žádné osoby nebo věci.

Bezpečnostní systémy elektrických částí:
 Veškeré díly byly sestrojeny a vyrobeny dle evropských technických norem.

 Bezpečnostní obvody fungují s bezpečným napětím.
 Mikrospínače zastaví jízdu kabiny nahoru, pokud by přejela nejvyšší poschodí, a zastaví celý systém. 

 Pozor!:
Abychom mohli nechat vystoupit přepravované osoby, proveďte sjezd nouzovým způsobem do nejbližší stanice. Pro uvedení plošiny do funkčního stavu je nutný zásah autorizovaným technikem. 

Kontrolní systém řetězů zajišťuje, že pokud se řetěz poškodí nebo se protáhne nad danou míru, tak tato funkce automaticky odstaví plošinu mimo provoz.
 Pozor!:
Pro uvedení plošiny do funkčního stavu je nutný zásah autorizovaným technikem. 

Kontrola padákových brzd zasáhne tak, že začne fungovat brzda umístěná na vodících kolejnicích a zastaví jízdu plošiny.

 Pozor!:
Pro uvedení plošiny do funkčního stavu je nutný zásah autorizovaným technikem. 

  Automatické vyrovnávání na poschodích automaticky vyrovná podlahu plošiny s podlahou příslušného podlaží.

  Kontrola přítomnosti v kabině dovoluje automatické vyrovnávání podlah z poschodí na poschodí. 

  Kontrola uzavření dveří umožňuje další funkčnost kabiny.

  Kontrola uzavření zámků umožňuje další funkčnost kabiny.
  Nouzové osvětlení v kabině začne automaticky fungovat v případě výpadku elektrického proudu. Je napájeno z baterií s dostatečnou kapacitou, které umožňuje taktéž možnost manuálního sestupu do nejbližšího podlaží.
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obrázek nouzového osvětlení v kabině

   Stlačení nouzového tlačítka zablokuje a okamžitě zastaví kabinu v jakémkoli směru jízdy. Pro obnovení normální funkčnosti výtahu, otočte červeným tlačítkem ve směru hodinových ručiček až dojde k odblokování.
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 stlačení tlačítka stop





povolení nouzového tlačítka stop

  Zvukový signál v kabině, pokud je zapojen (dle elektrických možností příp. žádostí klienta), může hlásit potíže v jakékoli místnosti či místě, kde je nainstalován.
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tlačítko zvukového signálu (žluté tlačítko)
9)
Nouzové úkony, které mohou být prováděny uživatelem
  V případě, že uvolníte přivolávací tlačítko (tlačítko volby podlaží) a plošina pokračuje dále v jízdě, dezaktivujte ovladač otočením klíčku proti směru hodinových ručiček na pozici OFF.

nouzový úkon na plošině

Pozor!:
   Pokud úkon není vykonán okamžitě, kabina pokračuje svou jízdu nahoru nebo dolů až k bezpečnostním mikrospínačům, které ukončí tuto jízdu a celý výtah bude do doby příchodu specializovaného technika nefunkční. 
                          Pokud je nutno uvolnit osoby, které jsou přítomny v kabině, prosíme Vás, abyste se obrátili na předchozí rady. 
                          Nutnost tohoto úkonu ukazuje problém v ovládacím systému, a proto je nutno okamžitě zavolat proškolené techniky a provézt celkovou kontrolu všech systémů.

nouzový úkon na poschodí

  Pokud dojde k náhlému výpadku proudu, je možno pokračovat v jízdě směrem dolů tak, že stlačíte příslušné tlačítko se symbolem poschodí, které máte nejblíže. Nouzové osvětlení kabiny Vám dostatečně osvětlí vykonání těchto úkonů. 
Pozor!:
  Nikdy neprovádějte tento úkon, pokud by mohla být šachta plošiny zatopena vodou. Výrobce ani dodavatel neodpovídají za škody na osobách nebo majetku, pokud by nebyly dodrženy výše uvedené postupy.

  Je možné z kabiny zaslat zvukový signál na místo umístění zvonku tím, že stlačíte tlačítko se žlutým povrchem a zvonečkem alarmu. 

Pozor!:
  Nepoužívejte bezdůvodně nouzová tlačítka plošiny.

  10)
Vibrace a zvuky
  Zdvižná vertikální plošina i uživatelé jsou vystaveni vibracím s nízkou frekvencí, která nemá vliv na jejich bezpečnost. 

  Hlučnost je nižší než 70 dBA.

  11)
Elektrické a hydraulické schémata
  Elektrická a hydraulická schémata, které jsou nutné k instalaci a údržbě, jsou k dispozici u dodavatele.

  12)
Údržba a kontroly
Pozor!:
  K zajištění maximálního stupně bezpečnosti se musí provádět pravidelná údržba a používat pouze originální součástky.

Údržba se provádí ve dvou částech:

· Údržba, kterou provádí uživatel
· - běžná údržba podlahy a čelních ovládacích panelů s použitím jemného hadru s ekologicky odbouratelnými čisticími prostředky.

· - měsíčně zkontrolovat funkčnosti klíčů otočením na OFF (ovladače v kabině a na poschodí nejsou poté aktivní).

· - měsíčně zkontrolovat funkčnost tlačítka alarmu na ovládacím panelu; stlačením tlačítka tento alarm, který je umístěn mimo plošinu (volitelná instalace), začne fungovat.

· - měsíčně zkontrolovat funkčnost nouzového tlačítka STOP; stlačením tlačítka budou nefunkční ovladače v kabině a na poschodích.

Pozor!:         Před každou údržbou je nutno vypnout plošinu otočením přepínače na ovládacím panelu na OFF. Pokud kontroly neproběhly v pořádku, zastavte plošinu a okamžitě volejte autorizovaného technika ke kontrole. 

· Údržba, kterou provádí autorizovaní technici:
· - roční kontrola funkčnosti mechanických systémů bezpečnosti (opotřebení řetězů, dojezdy, kontrola padákové brzdy, nouzové otevření dveří venkovní stranou, stabilita konstrukce a úchytů, promazání pístu)

· - roční kontrola funkčnosti bezpečnostních hydraulických systémů (ventil maximálního tlaku, presostat, tlakový ventil, ventil na zdviháku, ventil nouzového sestupu, manuální pumpa a kontrola obsahu oleje v jednotce)

· - roční kontrola funkčnosti elektrických bezpečnostních systémů (mikrospínače, kontrola dveří při dojezdu na poschodí, kontrola dojezdu kabiny na poschodí, uzavírání zámků, nouzové světlo, automatické vyrovnávání podlah, nouzové zastavení, funkčnost alarmu a ovládačů v kabině a ovládačů na poschodí)
Pozor!:
  Před vstupem do šachty musí být přepnut přepínač na ovládacím panelu na OFF.

13)
Odstranění nebezpečných látek a odpadů
-  plošina neobsahuje žádné toxické odpady k odstranění

-  vyměněné součástky z kaučuku a plastických materiálů (např. kabely, čidla atd.) a také oleje a mazadla, musí být odevzdány do sběrných středisek, které byly pověřeny ke sběru tohoto odpadu.

